
Stark och smidig med 4-poliga motorer
Vår framhjulsdrivna elrullstol lämpar sig bra både ute och inne. Starka motorer 
i kombination med oberoende fjädring på alla hjul ger en god dämpning och en 
mycket bra framkomlighet i kuperad miljö utomhus. För att ytterligare optimera 
körupplevelsen och stabilisera körriktningen är den utrustad med gyro som 
standard. 

Sadelgjord i sits och ställbara ryggband
Sittsystemet Spinalus 3 ger en god komfort i sittande med sadelgjord i sits och 
ställbara ryggband i kombination med ett brett utbud av rygg- och sittdynor. 

Sitslyft 30 cm
Med vår sitslyft som lyfter 30 cm från lägsta sitthöjd kan man enkelt anpassa 
sitthöjden utifrån behov och aktivitet. 

När behoven förändras
Elrullstolen kan justeras till olika sitthöjder, sittbredder och sittdjup utan att nya 
delar behöver beställas – allt som behövs är nya dynor. Med många steglösa 
inställningar och ett stort urval av tillbehör kan stolen enkelt anpassas om behov 
och förutsättningar ändras.

MC1144 framhjulsdriven
- låg sitthöjd från 39 cm

•	 Stark och smidig med 4-poliga motorer
•	 Oberoende fjädring på alla hjul
•	 Gyro i standard för riktningsstabilitet
•	 Sitthöjd ställbar i höjderna 39 (Lowrider), 43, 45 cm (till plansits)
•	 Sittenhet ställbar i bredderna 40, 45, 50, 55 cm
•	 Sitsdjup min 35 cm, max 55 cm
•	 Sadelgjord i sits och i rygg
•	 Krocktestad och förberedd för montering av Dahl Docking
•	 Dynor med flera olika lager skuret skum för bästa komfort och avlastning
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MC1144 Spinalus-3 
Längd - utan benstöd 1010 mm
Bredd	 610 mm 
Sitthöjd utan dyna	 390, 430 eller 450 mm
Sitthöjd med dyna standard	 460 - 520  mm
Sittbredd 400 / 450 / 500 / 550 mm
Sitsdjup / *med förlängare 350 - 550 mm / *630 mm
Ryggstödshöjd *med förlängare
Ryggstödsbredd
Tilt elektrisk

470 - 600 mm / *620 - 670 mm
400 / 450 / 500 / 550 mm

-0° till +50° / -5° till 45°
Ryggvinkel elektrisk 50°
Sitslyft höj/sänk elektrisk
Benstöd vinkel elektrisk
Benstöd höj/sänk elektrisk
Hindertagning

300 mm
92°-164°

340 mm - 545 mm
70 mm

Max. hastighet	 10 km/t
Fjädring Oberoende fjädring på alla hjul
Körsträcka	 Ca. 30 km
Max. brukarvikt
Krocktestad och förberedd för Dahl docking

150 kg

(För fullständig teknisk data se bruksanvisning)
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Lowrider
MC1144 finns som standard i låg  
sitthöjd från: 39 cm. Den låga  
sitthöjden gör att elrullstolen lämpar 
sig bra som förarsäte i bil. 

Sitslyft
Med vår sitslyft som lyfter 30 cm från 
lägsta sitthöjd kan man enkelt anpassa 
sitthöjden utifrån behov och aktivitet. 

Sadelgjord i sits, ställbara ryggband
Spinalus 3 ger en hög komfort i  
sittande med sadelgjord i sits och 
ställbara ryggband. Övre delen av 
ryggen går att justera framåt för större 
möjligheter att anpassa ryggen efter 
behov. 

Dynor
Flera modeller av sitt- och ryggdynor 
för att kunna möta användarens behov, 
exemplevis dynor med extra sidostöd.

Sitthöjd
39 cm

Sitslyft
30 cm


